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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA POWIERZCHNI LAKIEROWANYCH

Akcesoria oraz profile lakierowane należy czyścić i konserwować regularnie, z częstotliwością dostosowaną do 
stopnia zabrudzenia, lokalizacji produktu oraz warunków środowiskowych, w jakich jest on użytkowany. W 
celu zachowania estetyki powierzchni oraz jej właściwości ochronnych należy stosować wyłącznie metody i 
środki odpowiednie dla danego rodzaju powłoki lakierniczej zgodne z zaleceniami producenta zastosowanego 
proszku lakierniczego. Regularne i prawidłowe czyszczenie jest niezbędnym warunkiem zachowania trwałości 
oraz walorów dekoracyjnych powierzchni.

Zabrania się stosowania środków ściernych, materiałów rysujących powierzchnię, silnych kwasów, 
detergentów zasadowych, penetrantów, a także środków o nieznanym składzie chemicznym. Niedopuszczalne 
jest również stosowanie preparatów zawierających substancje mogące uszkodzić warstwę lakierniczą. Należy 
zachować szczególną ostrożność przy kontakcie powierzchni lakierowanych z preparatami chemicznymi, 
środkami pomocniczymi, smarami, substancjami montażowymi oraz kosmetykami, w tym preparatami z 
filtrem UV, które mogą powodować trwałe plamy, przebarwienia lub uszkodzenie powłoki.

SUN WINNER GROUP zastrzega, że nieprzestrzeganie zasad prawidłowego czyszczenia i konserwacji 
powierzchni lakierowanych, w tym stosowanie niewłaściwych środków chemicznych, niewłaściwych narzędzi, 
nieodpowiednich metod pielęgnacji lub zaniechanie regularnego czyszczenia, może prowadzić do uszkodzeń 
powłoki lakierniczej, w szczególności do odbarwień, przebarwień, zmatowień, utraty połysku, kredowania, 
plam, korozji lub innych zmian estetycznych i użytkowych powierzchni. Tego rodzaju uszkodzenia, wynikające z 
nieprawidłowej eksploatacji, czyszczenia lub konserwacji, nie stanowią wady produktu i wyłączają 
odpowiedzialność gwarancyjną SUN WINNER GROUP w zakresie malowania oraz wykończenia powierzchni.

Użytkownik powinien każdorazowo stosować się do aktualnych zaleceń producenta powłoki lakierniczej, gdyż 
szczegółowe wytyczne dotyczące czyszczenia, konserwacji oraz dopuszczalnych środków pielęgnacyjnych 
mogą różnić się w zależności od rodzaju zastosowanej powłoki i technologii jej wykonania. Elementy 
aluminiowe poddawane są malowaniu proszkowemu zgodnie z wymaganiami systemu QUALICOAT. W dalszej 
części dokumentu przedstawiono wytyczne producentów TIGER Coatings GmbH & Co. KG oraz The Sherwin-
Williams Company (marka Inver®). W przypadku stosowania proszków innych producentów należy 
każdorazowo zapoznać się z właściwą dokumentacją techniczną danego producenta.
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CLEANING AND MAINTENANCE OF COATED SURFACES

Painted accessories and profiles should be cleaned and maintained regularly, at intervals adjusted to the 
degree of soiling, the product location, and the environmental conditions in which it is used. In order to 
preserve the appearance of the surface and its protective properties, only methods and agents suitable for the 
specific type of coating may be used, in accordance with the recommendations of the manufacturer of the 
powder coating applied. Regular and proper cleaning is an essential condition for maintaining the durability 
and decorative qualities of the surface.

The use of abrasive agents, materials that may scratch the surface, strong acids, alkaline detergents, 
penetrating agents, as well as products of unknown chemical composition, is prohibited. The use of 
preparations containing substances that may damage the paint coating is also unacceptable. Particular care 
should be taken when painted surfaces come into contact with chemical preparations, auxiliary agents, 
lubricants, installation substances, and cosmetics, including products containing UV filters, as these may 
cause permanent stains, discoloration, or damage to the coating.

SUN WINNER GROUP reserves the right to state that failure to comply with the rules for proper cleaning and 
maintenance of painted surfaces, including the use of inappropriate chemical agents, improper tools, 
unsuitable care methods, or failure to carry out regular cleaning, may lead to damage to the paint coating, in 
particular fading, discoloration, dulling, loss of gloss, chalking, stains, corrosion, or other aesthetic and 
functional changes to the surface. Such damage resulting from improper use, cleaning, or maintenance shall 
not constitute a product defect and shall exclude SUN WINNER GROUP’s warranty liability with regard to 
painting and surface finish.

The user shall in each case follow the current recommendations of the coating manufacturer, as detailed 
guidelines regarding cleaning, maintenance, and permitted care agents may vary depending on the type of 
coating used and the technology by which it was applied. Aluminum components are powder coated in 
accordance with the requirements of the QUALICOAT system. The following part of the document presents the 
guidelines of TIGER Coatings GmbH & Co. KG and The Sherwin-Williams Company (Inver® brand). If powders 
from other manufacturers are used, the relevant technical documentation of the respective manufacturer 
must always be consulted.

RULES FOR CLEANING AND 
MAINTAINING POWDER-COATED 
SURFACES
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REINIGUNG UND PFLEGE LACKIERTER OBERFLÄCHEN

Lackierte Zubehörteile und Profile sind regelmäßig zu reinigen und zu pflegen, wobei die Häufigkeit an den 
Verschmutzungsgrad, den Einsatzort des Produkts sowie die jeweiligen Umgebungsbedingungen anzupassen 
ist. Zur Erhaltung der optischen Eigenschaften sowie der Schutzfunktion der Oberfläche dürfen ausschließlich 
Methoden und Reinigungsmittel verwendet werden, die für die jeweilige Art der Beschichtung geeignet sind 
und den Empfehlungen des Herstellers des verwendeten Pulverlacks entsprechen. Eine regelmäßige und 
fachgerechte Reinigung ist eine wesentliche Voraussetzung für die Langlebigkeit und die dekorativen 
Eigenschaften der Oberfläche.

Die Verwendung von Scheuermitteln, kratzenden Materialien, starken Säuren, alkalischen Reinigungsmitteln, 
Penetrationsmitteln sowie von Sto�en mit unbekannter chemischer Zusammensetzung ist untersagt. 
Ebenfalls unzulässig ist die Anwendung von Präparaten, die Substanzen enthalten, welche die Lackschicht 
beschädigen können. Besondere Vorsicht ist beim Kontakt lackierter Oberflächen mit chemischen Präparaten, 
Hilfssto�en, Schmiermitteln, Montagemitteln sowie kosmetischen Produkten – einschließlich solcher mit UV-
Filtern – geboten, da diese dauerhafte Flecken, Verfärbungen oder Schäden an der Beschichtung verursachen 
können.

SUN WINNER GROUP behält sich vor festzustellen, dass die Nichtbeachtung der Regeln zur 
ordnungsgemäßen Reinigung und Pflege lackierter Oberflächen – einschließlich der Verwendung ungeeigneter 
chemischer Mittel, falscher Werkzeuge, ungeeigneter Pflegemethoden oder das Unterlassen regelmäßiger 
Reinigung – zu Schäden an der Lackbeschichtung führen kann, insbesondere zu Farbveränderungen, 
Verfärbungen, Mattierungen, Glanzverlust, Kreidung, Flecken, Korrosion oder anderen ästhetischen und 
funktionalen Veränderungen der Oberfläche. Derartige Schäden, die aus unsachgemäßer Nutzung, Reinigung 
oder Pflege resultieren, stellen keinen Produktmangel dar und schließen die Gewährleistung von SUN WINNER 
GROUP im Bereich der Lackierung und Oberflächenveredelung aus.

Der Anwender hat sich stets an die aktuellen Empfehlungen des Herstellers der Beschichtung zu halten, da 
detaillierte Vorgaben zur Reinigung, Pflege sowie zu zulässigen Pflegemitteln je nach Art der Beschichtung und 
der angewandten Technologie variieren können. Aluminiumkomponenten werden gemäß den Anforderungen 
des QUALICOAT-Systems pulverbeschichtet. Im weiteren Verlauf des Dokuments werden die Richtlinien der 
Hersteller TIGER Coatings GmbH & Co. KG sowie The Sherwin-Williams Company (Marke Inver®) dargestellt. 
Bei Verwendung von Pulverlacken anderer Hersteller ist jeweils die entsprechende technische Dokumentation 
des jeweiligen Herstellers zu beachten.

GRUNDSÄTZE DER REINIGUNG UND 
PFLEGE PULVERBESCHICHTETER 
OBERFLÄCHEN
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES SURFACES LAQUÉES

Les accessoires et profils laqués doivent être nettoyés et entretenus régulièrement, à une fréquence adaptée 
au degré de salissure, à l’emplacement du produit ainsi qu’aux conditions environnementales dans lesquelles 
il est utilisé. Afin de préserver l’esthétique de la surface ainsi que ses propriétés protectrices, seules des 
méthodes et des produits adaptés au type de revêtement utilisé doivent être appliqués, conformément aux 
recommandations du fabricant de la poudre de revêtement employée. Un nettoyage régulier et approprié est 
une condition essentielle pour maintenir la durabilité et les qualités décoratives de la surface.

L’utilisation de produits abrasifs, de matériaux susceptibles de rayer la surface, d’acides forts, de détergents 
alcalins, de pénétrants ainsi que de substances à composition chimique inconnue est interdite. Il est 
également inadmissible d’utiliser des préparations contenant des substances susceptibles d’endommager la 
couche de laque. Une attention particulière doit être portée lors du contact des surfaces laquées avec des 
produits chimiques, des auxiliaires, des lubrifiants, des substances de montage ainsi que des produits 
cosmétiques, y compris ceux contenant des filtres UV, qui peuvent provoquer des taches permanentes, des 
décolorations ou une détérioration du revêtement.

SUN WINNER GROUP se réserve le droit de préciser que le non-respect des règles de nettoyage et d’entretien 
appropriés des surfaces laquées, y compris l’utilisation de produits chimiques inadaptés, d’outils 
inappropriés, de méthodes d’entretien incorrectes ou l’absence de nettoyage régulier, peut entraîner des 
dommages au revêtement, notamment des décolorations, des altérations de teinte, un aspect mat, une perte 
de brillance, un farinage, des taches, de la corrosion ou d’autres modifications esthétiques et fonctionnelles 
de la surface. De tels dommages, résultant d’une utilisation, d’un nettoyage ou d’un entretien inappropriés, ne 
constituent pas un défaut du produit et excluent la responsabilité de SUN WINNER GROUP au titre de la 
garantie concernant la peinture et la finition de surface.

L’utilisateur doit à chaque fois se conformer aux recommandations actuelles du fabricant du revêtement, les 
directives détaillées concernant le nettoyage, l’entretien ainsi que les produits autorisés pouvant varier en 
fonction du type de revêtement et de la technologie appliquée. Les éléments en aluminium sont 
thermolaqués conformément aux exigences du système QUALICOAT. La suite du document présente les 
directives des fabricants TIGER Coatings GmbH & Co. KG ainsi que The Sherwin-Williams Company (marque 
Inver®). En cas d’utilisation de poudres d’autres fabricants, il convient de se référer systématiquement à la 
documentation technique appropriée du fabricant concerné.

RÈGLES DE NETTOYAGE ET 
D’ENTRETIEN DES SURFACES 
THERMOLAQUÉES

FR
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Zalecenia dotyczące czyszczenia
POWIERZCHNIE MALOWANE PROSZKOWO

Należy dokładnie czyścić powierzchnie,

• aby utrzymać ich dekoracyjny wygląd,
• a w przypadku zastosowań zewnętrznych uchronić je przed

korozją.

Należy stosować się do podanych niżej minimalnych wymogów.

Konstrukcja ułatwiająca czyszczenie
Odpowiednia konstrukcja poszczególnych elementów ułatwia
ich czyszczenie w okresie użytkowania. Projekt i forma geome-
tryczna danego elementu mają istotny wpływ na jego tendencję
do brudzenia i determinują sposób brudzenia związany np. z pio-
nowymi powierzchniami, spojeniami i odpływami zanieczyszczeń,
które powodują spływanie brudu po widocznych powierzchniach.
Pomalowanie powierzchni farbą proszkową, nawet przy jej od-
powiednim czyszczeniu, nie zrekompensuje niedociągnięć kon-
strukcyjnych.

Regularne czyszczenie
Jeśli element nie jest czyszczony bądź jest czyszczony nieod-
powiednio lub sporadycznie, przyspiesza to proces brudzenia.
W zależności od warunków otoczenia może to doprowadzić do
powstania nieodwracalnych defektów powierzchni (korozja, kre-
dowanie itp.), a nawet do całkowitej utraty dekoracyjnego cha-
rakteru. Elementy zachowują swoją wartość i funkcjonalność
wyłącznie wtedy, gdy są czyszczone regularnie, często i odpo-
wiednio do stopnia zabrudzenia (zależnego np. od lokalizacji i
warunków otoczenia).

Czyszczenie powierzchni malowa-
nych proszkowo
• W zależności od potrzeby używać czystej wody lub wody

z niewielkim dodatkiem neutralnego środka czyszczącego
(pH 7) oraz miękkiej, nierysującej tkaniny lub bawełnianej
ściereczki. Nie trzeć z nadmierną siłą.

• Tłuszcz, olej lub sadzę zmywać za pomocą spirytusu bez
dodatku związków aromatycznych lub izopropanolu (IPA).
W podobny sposób można usuwać również pozostałości
kleju, silikonu, taśmy klejącej itp.

• Nie używać rozpuszczalników ani środków zawierających
estry, ketony, alkohole cukrowe, związki aromatyczne, glikol
etylenowy lub węglowodory halogenowane.

• Elementy uszczelniające połączenia oraz inne materiały
pomocnicze, takie jak akcesoria szklarskie, smary, smary

do wiercenia i cięcia itd., które stykają się z powlekanymi
powierzchniami, powinny posiadać neutralne pH oraz być
wolne od substancji mogących uszkodzić warstwę farby.
Należy sprawdzić, czy nadają się one do użycia.

• W związku z możliwością zmiany odcienia lub efektu powłok
metalicznych należy przeprowadzić test adekwatności.

• Nie stosować środków ściernych ani rysujących powierz-
chnie.

• Nie stosować silnych kwasów, detergentów zasadowych
ani penetrantów.

• Nie używać detergentów o nieznanym składzie.
• Nie używać detergentów w temperaturze powyżej 25°C.
• Podczas czyszczenia temperatura powierzchni nie może

przekraczać 25°C.
• Czas wystawienia na działanie detergentów nie może

przekraczać 1 godziny; w razie potrzeby proces czyszcze-
nia można powtórzyć po min. 24 godzinach.

• Natychmiast po zakończeniu czyszczenia spłukać
powierzchnię czystą, zimną wodą.

• Efekt drobnej struktury: używać ściereczki nie
pozostawiającej włókien. Aby wspomóc proces czysz-
czenia, można użyć miękkiej szczotki nie powodującej
uszkodzeń powierzchni.

• Powszechnie wiadomo, że produkty kosmetyczne chroniące
przed słońcem, w tym filtry przeciwsłoneczne (balsamy,
olejki i kremy do opalania), wpływają niekorzystnie na
farby proszkowe. Takie substancje są wchłaniane przez
powierzchnię i prowadzą do uszkodzenia powłoki prosz-
kowej. Nawet krótkotrwałe wystawienie na silne działanie
filtrów przeciwsłonecznych może spowodować plamy na
powłoce. W związku z tym, aby chronić powierzchnię,
należy zawsze czyścić ją po wystawieniu na działanie pro-
duktów kosmetycznych.

Czyszczenie elewacji
Właściwa konserwacja i serwisowanie malowanych powierzchni
musi się odbywać co najmniej raz w roku i jest koniecznym wa-
runkiem do rozpatrzenia jakichkolwiek roszczeń gwarancyjnych.
W przypadku poważnego zanieczyszczenia środowiska, np.
w regionach o wysokim zanieczyszczeniu solą lub/i wyziewa-
mi chemicznymi, tzn. znajdujących się w bezpośredniej strefie
wpływu lub w pobliżu zakładów przemysłowych lub chemicz-
nych, w pobliżu wybrzeża morskiego bądź w strefie opadów
chemicznych/promieniotwórczych, budynek należy czyścić
częściej. W ten sposób można wcześniej wykrywać ewentualne
uszkodzenia i dokonywać odpowiednich napraw. Jeśli element
zabrudzi się podczas transportu, przechowywania lub montażu,
należy natychmiast wyczyścić go czystą, chłodną/letnią wodą.
W przypadku mocnych zabrudzeń można użyć neutralnego lub
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łagodnie zasadowego detergentu.

Warunkiem prawidłowego dbania o pomalowaną powierzchnię
jest jej regularne czyszczenie zgodnie z wytycznymi zarejestro-
wanego Stowarzyszenia ds.  jakości czyszczenia metalowych
elementów elewacji, przeprowadzone przez członka powyższego
stowarzyszenia za pomocą detergentów i środków czystości
zgodnych z normą RAL-GZ 632-1996 i certyfikowanych przez
to stowarzyszenie jako nadające się do czyszczenia elewacji z
lakierowanymi powierzchniami; przed pierwszym czyszczeniem
bądź zmianą środka czystości lub detergentu należy sprawdzić
ich adekwatność na powierzchni od strony południowej w niewi-
docznym miejscu na co najmniej 2 m2.
Dodatkowe informacje dotyczące konserwacji i czyszczenia
można uzyskać w:

• Aluminium-Zentrale Beratungs- und Infor-mationsdienst in
D-40003 Düsseldorf (Centrum aluminium, Dział doradztwa
i informacji);

• Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden
e.V. (GRM) in D-90402 Nürnberg (zarejestrowane Stowar-
zyszenie ds. jakości czyszczenia metalowych elementów
elewacji);

• American Architectural Manufacturer’s Association (AAMA)
U.S.A., (AAMA 610-1979 Procedury czyszczenia).

Oświadczenie
Wszystkie ustne i pisemne zalecenia dotyczące stosowania nas-
zych produktów oparte są na naszych doświadczeniach oraz są
zgodne z obowiązującymi standardami technologicznymi. Pełnią
one rolę pomocniczą dla nabywcy lub użytkownika produktu. Je-
dnak nie są one wiążące, dlatego nie stanowią żadnego dodatko-
wego zobowiązania w stosunku do umowy kupna. Nie zwalniają
one również kupującego z obowiązku sprawdzenia przydatności
naszych produktów w stosunku do planowanego użycia i zasto-
sowania. Gwarantujemy, że nasze produkty są pozbawione wad
w zakresie ujętym w warunkach dostawy i płatności.
Zgodnie z naszym programem informacji o produktach wszystkie
karty charakterystyki produktów są okresowo aktualizowane,
przy czym zawsze obowiązuje najnowsza wersja. Dlatego pro-
simy o odwiedzenie witryny pod adresem www.tiger-coatings.
com, gdzie w sekcji do pobrania znajduje się najnowsza wersja
niniejszej karty charakterystyki. Dane zawarte w kartach charak-
terystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powi-
adomienia.

Niniejsza karta charakterystyki produktu zastępuje wszy-
stkie wcześniejsze karty i uwagi dla klientów opublikowane
wcześniej na ten temat i zawiera wyłącznie ogólny zarys
informacji o produkcie. Dokładniejsze informacje o produk-
tach spoza listy standardowej (w najnowszej wersji) można
uzyskać od producenta.
Karty danych technicznych oraz warunki dostawy i zapłaty
(w najnowszej wersji) można pobrać z witryny www.tiger-
coatings.com. Stanowią one nieodłączną część niniejszej
karty charakterystyki produktu.
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CLEANING AND MAINTENANCE GUIDE
FLUOROPOLYMER COIL AND EXTRUSION COATINGS

The molecules on the surface of Sherwin-Williams
Coil Coatings fluoropolymer coating systems are so
tightly bound together that it makes them resistant
to many elements found in the environment such as
air pollution, acid rain and general airborne dirt.

Although Sherwin-Williams Coil Coatings factory-
applied finishes are extremely durable, a periodic
cleaning to remove build-ups of resins and other
residue is a good idea to extend coating life. A
variety of methods for removal of surface deposits
are available. Simple washing with plain water
using hoses or pressure spray equipment is usually
adequate. When heavy deposits of dirt or other
contaminants dull surfaces, stronger methods may
be needed.

GROUP A:
HOT OR COLD DETERGENT SOLUTIONS
A 5% solution in water of commonly used
commercial (non-industrial detergents) will not
have any deleterious effect on a paint surface.
These solutions should be followed by an adequate
rinse of water. Use a cloth or a soft brush for
application.

WATTS REMOVAL PRODUCTS
Watts Removal solutions are environmentally
friendly, non-toxic and water soluble. Easy
application process, use a soft brush to apply and
wet cloth to remove. Use only Sherwin-Williams
approved products from Watts Removal Products.
To purchase approved product contact them at
wattsremoval.com.

GROUP B:
SOLVENTS
Most organic solvents are flammable and/or
toxic, and must be handled accordingly. Read
the manufacturer ’s Material Safety Data Sheet
(MSDS) on solvent used. Keep away from open
flames, sparks and electrical motors. Use adequate
ventilation, protective clothing, and goggles.
Solvents may be used to remove on-water soluble
deposits such as tar, grease and oil paint.

• Isopropyl (rubbing alcohol)

PRECAUTIONS
1. Proper Equipment: Do not use wire

brushes, abrasives or similar cleaning
tools which will mechanically abrade the
coatings surface.

2. Test: Always test the cleaning agents
listed below in an inconspicuous area
before use on a large scale.

3. Disposal: Please make sure you
dispose of cleaning solutions in an
environmentally manner.

CLEANING AND
MAINTENANCE GUIDE
OF SHERWIN-WILLIAMS
FLUOROPOLYMER
COATINGS
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GROUP C:
PETROLEUM SOLVENTS AND TURPENTINE
(no permanent effect on surfaces)

• VM&P naphtha
• Mineral spirits

CHEMICAL SOLUTIONS
Mildew: In areas subjected to high humidity levels,
dirt and spore deposits can permit mildew growth
to occur. The following solution is recommended to
remove mildew when necessary.

• 1/ 3 cup dry powdered laundry detergent (ex. Tide™)
• 1qt sodium hypochlorite 5% solution (ex. Clorox™)
• 3 qts water

Rust Stains: Hydrochloric, citric or muriatic acid,
diluted with ten volumes of water, may assist in
removing rust stains from fluoropolymer surfaces.
Limit contact to five minutes. Oxalic acid solutions
or acetic acid (vinegar) may be used for the same
purpose. Flush with water.

CAUTION: Acid solutions are corrosive and toxic.
Flush all surfaces with copious amounts of water
after use.

GRAFFITI
Graffiti presents a special problem because of
the many possible agents used, generally aerosol
paints. Sherwin-Williams has approved Watts
Removal Products solutions as our approved
graffit i removal product. Watts Removal solutions
are environmentally friendly, non-toxic and water
soluble. Easy application process, use a soft
brush to apply and wet cloth to remove. Use only
Sherwin-Williams approved products from GRS.
To purchase approved product contact them at
wattsremoval.com.

WARRANTY
Misuse or abuse of any of the cleaning agents listed
above will result in a voiding of warranty for the
surface affected.

FLUOROPOLYMER COATINGS
• Fluropon®Family
• Flurothane®Family
• Flurospar®Family
• Valf lon®

AT YOUR SERVICE
Do you have a unique application? We’ll work with you to find a solution. Want a unique color? We’ll create
it for you. Need a quick turnaround? Talk to us, and we’ll help you get your project completed on time. We’re
here to help. In fact, with our availability at coating and service centers throughout the country, we’re there
for you. Give us a call and see how we can help with your next project.

COIL:
(888) 30 6-2645 or coilhelp@sherwin.com

EXTRUSION:
(866) 351-690 0 or extrusionhelp@sherwin.com

Fluropon®, Flurothane®, Flurospar and Val f lon®are registered trademarks of
The Sherwin-Wil l iams Corporat ion.  © 2018 Sherwin-Wil l iams Al l  Rights Reserved.

CLEANING AND MAINTENANCE GUIDE
FLUOROPOLYMER COIL AND EXTRUSION COATINGS


