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1. PRZEDMIOT | CEL DOKUMENTACJI

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest wyrdb produkowany przez SUN
WINNER GROUP Sylwester Piechowski. Dokumentacja dotyczy wszystkich typéw
pergoli WIN CLIMATIC.

Celem dokumentacji jest zapoznanie uzytkownika z przeznaczeniem konstrukcji,
zasadg dziatania i obstugg produktu. Informator zawiera rowniez wytyczne
dotyczace uzytkowania i dziatah serwisowych. Postepowanie wedtug niniejszej
instrukciji jest istotne dla zachowania bezpieczenstwa osob, zachowaj te instrukcje.

SUN WINNER GROUP Sylwester Piechowski nie bedzie ponosi¢
odpowiedzialnosci za szkody, ktéore moga wystapi¢ w wyniku
nieprzestrzegania zalecen zawartych w niniejszej dokumentacji.

W zwigzku z ciggtym doskonaleniem produktu, SUN WINNER GROUP Sylwester
Piechowski zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian, przy jednoczesnym
utrzymaniu parametrow technicznych. Wprowadzone zmiany bedg uznane za
wiasciwe dla podwyzszenia jakosci obstugi wyrobu i bezpieczenstwa uzytkowania.

2. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Przedstawiony opis oraz charakterystyka dotyczy pergoli WIN CLIMATIC w
wersji przysciennej, wolnostojgcej, bez stupoéw podporowych tj. modutéw
dachowych oraz modelach wielomodutowych.

Charakterystyka:

» Konstrukcja wykonana jest z aluminiowych profili ekstrudowanych ze
stopu 6063 T6 oraz elementéw dodatkowych wykonanych ze stali
nierdzewnej badz ocynkowane;.

*  Wyréb przeznaczony jest dla klientéw komercyjnych, restauraciji,
budynkow mieszkalnych oraz domow prywatnych.

» Sterowanie zadaszeniem konstrukcji odbywa sie za pomocg napedu
ukrytego wewnatrz ramy konstrukcji.

« Zadaszenie wyrobu stanowi zesp6t aluminiowych profili komorowych
obracajgcych sie wokot wiasnej osi umozliwiajgc wentylacje oraz
regulacje natezenia docierajgcego Swiatta.

« Zadaszenie po zamknieciu stanowi zwartg strukture, mogacg przenosic
okreslone obcigzenia spowodowane $niegiem oraz parciem wiatru.

+ Zadaszenie zapewnia ochrone przed storicem oraz deszczem.

* W konstrukcji zastosowano zintegrowany ukryty system odprowadzenia
wody. Woda odprowadzana jest do dookdlnych rynien bocznych
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potgczonych stale z ramg konstrukcji skad trafia posrednio przez rury lub
posrednio do stupéw podporowych pergoli.

» Ochrona przed stoncem odbywa sie poprzez regulacje kata nachylenia
lameli w zakresie 0 - 135° , umozliwiajgc catkowite zamkniecie zadaszenia
lub jego otwarcie do 135°.

* Mechanizmy sterowania zadaszeniem umozliwiajg zatrzymanie lameli w
dowolnym potozeniu za pomocg pilota sterujgcego lub innego
sterownika.

» Naped pergoli posiada stopien ochronnoéci IP 65, zasilanie 24 VDC.

* Konstrukcja moze zyska¢ dodatkowa funkcjonalnosc poprzez
wyposazenie jej w nastepujgce dodatki produktowe:
rolety WIN SCREEN, system szkfa przesuwnego WIN GLASS, system
statych lub przesuwnych okiennic aluminiowych WIN PANELS z
mozliwoscig obracania lameli okiennicy lub lamelami statymi.

» Pergola moze zosta¢ dodatkowo wyposazona w czujniki pogodowe:
czujniki temperatury, wiatru a takze opaddéw deszczu zapewniajgc ich
okreslone dziatanie w zaleznosci od warunkow pogodowych.

« Pergola moze zosta¢ wyposazona w o$wietlenie LED COB lub punktowe
w lamelach zadaszenia, oswietlenie LED COB w systemowych profilach
LED umieszczonych w rynnie dookdlnej, a takze oswietlenie punktowe
znajdujgce sie na stupach podporowych lub ramie konstrukcji.

» Konstrukcja moze zosta¢ wyposazona w pojedyncze bgdz podwaojne
promienniki ciepta, opcjonalnie istnieje mozliwos$¢ zastosowanie izolacji
termicznej w lamelach —dachu konstrukcji.

* W konstrukciji istnieje mozliwos¢ zastosowania systemowego
nagtosnienia w postaci gtosnikow ukrytych wewnatrz ramy konstrukciji.

Konstrukcja WIN CLIMATIC spetnia okreslone normy budowlane. Projekt statyczny
konstrukcji zostat opracowany zgodnie z nastepujgcymi znormalizowanymi
normami:

*  PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji.

*  PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

* PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

* PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji ze stali.

* PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

+ PN-206+A2:2021 Beton —-Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

 PN-EN 13670:2011 ,Wykonywanie konstrukcji z betonu”

* PN-EN 13369:2018 ,Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu”

*  PN-EN 1090-1+A1:2012: Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych
Czesc¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych.

*  PN-EN 1090-2+A1:2018: Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -
Czesc¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.
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*  PN-EN 1090-3:2019: Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -
Czesc¢ 3: Wymagania techniczne dotyczgce konstrukcji aluminiowych.

*  PN-EN 1999-1-1:2011: Eurokod 9 -- Projektowanie konstrukcji aluminiowych
Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne.

+ ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTAWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z
dn. 27.04.2012 Poz. 463).

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJI

Konstrukcja wykonana jest z aluminiowych profili ekstrudowanych ze stopu 6063
T6 oraz elementow wykonanych ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Wszystkie
elementy metalowe sg lakierowane proszkowo. W konstrukcji pergoli wyrdznia sie
nastepujgce elementy lub profile:

« Korona pergoli z zintegrowang rynng stanowigca rame, bedaca
jednoczesnie prowadnicg lameli.

+ Korona modutowa z zintegrowanymi rynnami stanowigca rame, bedgca
prowadnicg lameli dwoch zadaszen.

+ Korona boczna z zintegrowang rynng — scalajgca korony podporowe
lameli.

« Zadaszenie sktadajgce sie z aluminiowych lameli obrotowych wspartych na
aparatach podporowych oraz sworzniach stalowych.

« Stup podporowy otwarty z klapg rewizyjng posiadajgcy mozliwosc
usytuowania odprowadzenia wody bgdz centrali sterujgcych pergolg badz
jej dodatkami.

» Stup podporowy zamkniety.

+ Gruboscienne wzmocnienie aluminiowe umieszczane w stupach
podporowych na wysokosci potgczenia profili ramowych koron badz
odcinkowo w stupie otwartym.

* 2 rodzaje lameli zadaszenia, lamela standardowa bgdz lamela z
przeznaczeniem do zastosowania w niej oswietlenia tasmowego LED.

» Profil domykajgcy umozliwiajgcy wykonywanie wysiegéow konstrukcji pod
wymiar.

» Profil nosny, w ktérym umieszczany jest profil domykajgcy.

» 3 rodzaje zintegrowanych profili oswietleniowych LED.

+ Maskownica korony — ramy, na ktorej wsparte sg lamele.

* 5 rodzajow marek montazowych: 2 wewnetrzne, 3 zewnetrzne. Marki stuzg
zamocowaniu stupéw podporowych do podtoza.

» Profile sterujgce — tgczgce wszystkie lamele.

* Uchwyt przyscienny — stuzgcy do montazu ramy do Sciany budynku bgdz
wienca betonowego.
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4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOMPONENTOW
ELEKTRYCZNYCH

Centrale sterujgce napedami pergoli poza centralami do promiennikéw lub rolet
WIN SCREEN zasilane sg za pomocg zasilaczy 24VDC w klasie ochronnosci IP55 badz
wyzszej.

UWAGA! Z powodu ztozonosci i specyfiki produktu, jego montaz powinien byc¢
dokonywany wytgcznie przez wykwalifikowany personel posiadajgcy aktualne
uprawnienia SEP. Nieprzestrzeganie wytycznych moze skutkowa¢ zagrozeniem
bezpieczenstwa oraz utratg gwarancji.
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41 SCHEMAT PODLACZENIA SILOWNIKA

Uproszczony schemat podtgczenia napedu, zasilacza oraz centrali sterujgce;.

Zasilanie
230V

Sterownik 24V DC

+ +
Zasilacz 24V DC ! - i I - i Naped 24V DC

IP 66

Rys.1 Schemat podfaczenia silnika

Zasilacz 24V DC wraz z centralg sterujgcg znajduje sie w ramie konstrukcji bgdz
stupie podporowym w zaleznosci od wariantu, rozwigzania bagdz warunkow
montazowych. Naped konstrukcji ukryty jest wewnagtrz ramy — korony konstrukciji
pergoli.

4.2 SPECYFIKACJA SILOWNIKA

W pergoli zastosowano kompaktowy sitownik liniowy o niskim poziomie hatasu w
klasie ochronnosci IP66 zgodny z EN60601-1 oraz IEC60601-1. Sitownik posiada
wbudowane mechaniczne pozycje krarnicowe. Ruch zadaszenia odbywa sie poprzez
ruch sitownika oraz elementéw mechanizmu obrotowego. Sterowanie napedem
odbywa sie za posrednictwem centrali sterujgcej oraz pilota sterujgcego lub

innego sterownika.

Specyfikacja:

-zasilanie 24V DC,;
-mechaniczne pozycje krancowe;
-sita pchania: 2000N;

-sita ciggniecia: 2000N;

-klasa szczelnosci IP66;

-dtugosc¢ skoku: 200mm;

Nie zalecane jest podtgczenie wiecej niz jednego sitownika do jednego wigcznika
lub odwrotnie. Wyjatkiem jest posiadanie centrali umozliwiajgcej podtgczenie 2
napedow.
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Uwaga! Wszystkie schematy podtgczenia oraz instrukcje do central sterujgcych
powinny by¢ zachowane, w innym przypadku nie zostanie udzielona na nie
gwarancja.

4.3 PILOT STERUJACY

Standardowo pergola wyposazona jest w pilot sterujgcy umozliwiajgcy
sterowanie zadaszeniem pergoli oraz innymi dodatkami.

Otwieranie zadaszenia
STOP

Zamykanie zadaszenia

» Pilot sterujgcy umozliwia sterowanie jednym lub wiekszg iloscig napedow
pergoli bgdz innych odbiornikoéw sterujgcych oswietleniem lub innymi
dodatkami.

» Temperatura pracy: -10°C / +55°C.

+ Stopien ochrony: IP 20.

+ Czestotliwos¢ radiowa: 868,3 MHz.

« Pilot umozliwia rozpoczecie ruchu zadaszenia oraz jego zatrzymanie.

* Posiada diode LED sygnalizujgcg wybor kanatu.

» Pilot bezprzewodowy, zasilany baterig (bateria typu CR 2430).

Wszystkie dostepne dodatki do pergoli w postaci oswietlenia, promiennikow badz
dodatkowych rozwigzan sterowane mogg by¢ za pomocg jednego lub kilku pilotow
sterujgcych zgodnie z instrukcjg danej centrali sterujgcej bgdz pilota. Instrukcje w
zalezno$ci od wyposazenia dostarczone sg razem z zakupionym produktem.

W przypadku awarii systemu elektrycznego badz widocznych nieprawidtowosci
w dziataniu systemow sterujgcych, nalezy natychmiast odtgczy¢ zasilanie gtéwne
zadaszenia i zgtosic awarie instalatorowi produktu. Naprawa systemu
elektrycznego powinna by¢ przeprowadzona jedynie przez wykwalifikowany
personel posiadajgcy aktualne uprawnienia SEP . Samodzielne dziatania majgce na
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celu naprawe systemu oraz ich negatywne skutki mogg wptywa¢ na utrate
gwarancji.

Centrale sterujgce oraz inne elementy elektryczne posiadajg plombe
gwarancyjng. Zerwanie plomby bez wiedzy producenta rownoznaczne jest z utratg
gwaranciji.

5. ZASADY BEZPIECZENSTWA | INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Gwarancjg prawidlowego dziatania i unikniecia awarii bedgcych efektem
niewtasciwego uzytkowania jest zastosowanie sie do ponizej wymienionych zasad:

« Konstrukcja jest poddawana obcigzeniu co moze powodowac¢ ruchy
oscylacyjne. Te ruchy nie sg oznakg ostabienia konstrukcji, ale sg normalne dla
ztozonych konstrukcji. Dlatego tez, konstrukcja moze mie¢ pewne odchylenia
i ruchy, ktére sg dopuszczalne.

* Obowigzkowo raz w roku (z zaleceniem do 2) nalezy przeprowadzic
przeglad oraz serwis konstrukcji. Przeglad powinien by¢ wykonany przez
wyspecjalizowang ekipe lub autoryzowanego instalatora. Przeglad
obejmuje: sprawdzenie Srub i mocowan, potgczenh elektrycznych, kotew
mocujgcych marki montazowe, uchwytéw Sciennych oraz fundamentow i
podioza - do ktérego przymocowane sg marki montazowe, sprawdzenie
droznosci i usuniecie zanieczyszczen z rynien odwodnieniowych oraz
zadaszenia. Przeglagdy powinny by¢ przeprowadzane na wiosne przed
sezonem letnim oraz jesienig przed zamknieciem zadaszenia na sezon

......

nieprzestrzegania tych zasad nie podlegajg gwarancji producenta.

+ Wystepowanie odchytek i krzywizn w profilach (m.in. w lamelach) oraz
odmiennych odlegtosci miedzy nimi jest dopuszczalne, poniewaz mogg byc¢
spowodowane odksztatceniami profili zwigzanymi ze zmianami temperatury i
dtugotrwatymi obcigzeniami, takimi jak Snieg. Norma PN-EN 755-9 okresla
dopuszczalne odchylenia w profilach aluminiowych

* Producent zabrania korzystania z zadaszenia w sposob niezgodny z jego
przeznaczeniem i celami. Zadaszenie jest przeznaczone do zapewnienia
ochrony przed storicem i deszczem.

* Nie wolno umieszcza¢ zadnych przedmiotow ani instalowaé¢ dodatkowych
mocowan, hakow, wieszakow lub innych elementow na konstrukcji zadaszenia
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przez osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej zgody producenta. Niewtasciwe
modyfikacje zwiekszajg ryzyko awarii, wptywajg na statyke oraz nosnos$é
konstrukcji i mogg spowodowac utrate gwarancji na produkt. Zabronione jest
montowanie innych dodatkowych nieautoryzowanych produktow w
konstrukcji pergoli — bez wiedzy i pozwolenia producenta. Dotyczy to
promiennikdow, rolet screen, systemdéw szkia przesuwnego, okiennic
aluminiowych lub innych rodzajéw przeston. Ingerencja w strukture pergoli,
wykonywanie otwordow, frezowan bez wiedzy producenta grozi utratg
gwarangciji.

» Zabronione jest stosowanie innych niz przewidzianych przez producenta
rozwigzan, central sterujgcych zadaszeniem, oswietleniem, promiennikami —
ogrzewaniem, nagtosnieniem — bez wiedzy i pozwolenia producenta.

« Jesli konstrukcja dziata nieprawidtowo lub ulegta awarii, nalezy skontaktowac
sie z instalatorem systemu. Zabrania sie przeprowadzania samodzielnych
napraw w przypadku wadliwego dziatania zadaszenia.

» Czeste otwieranie i zamykanie zadaszenia moze doprowadzi¢ do przegrzania
napedu elektrycznego, co spowoduje uruchomienie wtgcznika termicznego i
odtgczenie zasilania. W takim przypadku naped nie bedzie dziatat, az do
momentu obnizenia temperatury.

« Podczas otwierania i zamykania zadaszenia nalezy zachowac ostroznosc i
bezwzglednie nie dotykac lameli zadaszenia. Wktadanie rgk lub przedmiotéw
obcych pomiedzy lamele w momencie ich pracy jest zabronione i grozi
uszczerbkiem na zdrowiu.

« Konstrukcje mozna wyposazy¢ w dodatkowe czujniki: wiatru, deszczu,
temperatury oraz wykrywania Sniegu, ktore zabezpiecza produkt przed
wptywem niepozgdanych warunkéw atmosferycznych, ktore mogag
doprowadzi¢ do uszkodzenia konstrukcji. Czujniki pogodowe nie zwalniajg
uzytkownika przed zabezpieczeniem konstrukcji w przypadku anomalii
pogodowych bgdz braku zasilania centrali sterujgcych produktem.

« W przypadku silnych opadow deszczu, sniegu, gradu oraz wiatru
przekraczajgcego dopuszczalne normy dla okreslonej wielkosci konstrukciji,
zaleca sie natychmiast otworzy¢ zadaszenie, ustawiajgc lamele w pozycji
otwartej na 90°. Niezastosowanie sie do tego zalecenia zwieksza ryzyko
uszkodzenia lub zniszczenia zadaszenia oraz mozliwos¢ wypadku, a takze
skutkuje utratg gwaranc;ji.

W przypadku wystgpienia bardzo silnych wiatrow i intensywnych opadow
deszczu, istnieje ryzyko, ze woda opadowa dostanie sie miedzy profile

10

Poznariska Street 148A, 18-400 tomza / Phone: (+48) 791-791-728 / Fax (+48) 86-444-18-84 / e-mail: sales@sunwinner.pl / www.sunwinner.pl




== SUN WINNER' lider w branzy automatycznych pergoli tarasowych

zadaszenia a korone pergoli, co moze spowodowac przeciek wewngtrz
zadaszenia.

« W przypadku wystgpienia silnych opadéw deszczu, moze dojs¢ do
przepetnienia rynien odprowadzajgcych wode, co moze dostaniem sie wody
bezposrednio do wnetrza konstrukcji lub do przeciekdw miedzy profilami.
Nalezy pamietaC, ze takie zjawiska sg skutkiem zdarzen losowych i
nieprzewidywalnych warunkéw atmosferycznych, a nie stanowigc wady
produktu.

W zwigzku z réznicg temperatur, dopuszczalne jest pojawienie sie skroplin
wodnych pod zadaszeniem - nie stanowi to wady produktu.

* Nie jest zalecane ogrzewanie konstrukcji pergoli w okresie zimowym,
zwtaszcza podczas wystepowania ujemnych temperatur. Krétkotrwate i
szybkie ogrzewanie konstrukcji promiennikami badz innymi Zrodiami
ogrzewania np. piecykami gazowymi, podczas wystepowania ujemnych
temperatur, moze skutkowacé niecatkowitym rozmarznieciem zalegajgcego
$niegu bgdz lodu na zadaszeniu konstrukcji. W konsekwencji moze prowadzic¢
to do dostania sie wody w miejsca niepozgdane oraz ponowne jej
zamarzniecie, ktére moze spowodowaé uszkodzenie konstrukcji, elementéw
lub profili poprzez ich rozsadzenie. W przypadku koniecznos$ci ogrzewania
przestrzeni pod konstrukcjg, nalezy sie bezwzglednie upewnié, ze zalegajgcy
Snieg lub 16d zostat catkowicie roztopiony i odprowadzony orynnowaniem
poza konstrukcje pergoli. Uszkodzenia tego typu nie podlegajg gwarancji
producenta.

* Dopuszcza sie wystepowanie roznic w odcieniu lakierowanych profili oraz
elementow w obrebie partii elementéw produktu.

+ Podczas niskich lub ujemnych temperatur zaleca sie sprawdzenie oblodzenia
profili dachu przed otwarciem lub zamknieciem zadaszenia. Obecnos¢
oblodzenia moze spowodowac uszkodzenie elementéw ramy, zadaszenia,
uszczelek lameli, komponentdéw elektrycznych oraz elementéw mechanicznych,
w tym mechanizméw sterowania lamelami napedowymi, co nie bedzie objete
gwarancjg producenta. Zaleca sie rowniez kontrolowanie zadaszenia przed
kazdorazowym uzyciem, zwracajgc uwage, czy nie dostajg sie do niego
elementy obce ograniczajgce bgdz blokujgce jego ruch.

» Konstrukcja nie jest strukturg samoczyszczacg, czynnos¢ mycia nalezy

wykona¢ wytgcznie po wytlgczeniu zasilania elektrycznego zadaszenia. Do
czyszczenia uzywac miekkiej wilgotnej szmatki z lekkim detergentem.
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== SUN WINNER' lider w branzy automatycznych pergoli tarasowych

» Minimalnie dwa razy w roku skontrolowac¢ wizualnie konstrukcje nosng pod
katem powstatych zanieczyszczen. W razie Kkoniecznosci wyczyscic
powierzchnie profili aluminiowych.

* Nie uzywac do czyszczenia konstrukcji agresywnych srodkéw czyszczgcych,
takich jak rozciehczalniki, rozpuszczalniki, piaski do czyszczenia i silne
alkaliczne srodki czyszczace.

* Aby zachowac¢ droznos$¢ systemu odprowadzenia wody nalezy sprawdzac i
usuwacé zanieczyszczenia takie jak: liscie, igty oraz pozostate zalegajgce
elementy z rynien konstrukcji co najmniej dwa razy do roku, pozwoli to
zachowac droznos¢ i sprawnosc¢ dziatania systemu.

» Stupy podporowe konstrukcji nalezy posadowi¢ na odpowiednio
przygotowanych fundamentach — zaleca sie zastosowanie Zelbetowych

taw fundamentowych o minimalnych wymiarach 50 x 50 cm, zagtebionych
ponizej strefy przemarzania okreslonej dla danego regionu lub kraju.

W przypadku braku spetnienia powyzszego wymogu, producent nie

ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowe dziatanie pergoli ani za
potencjalne odksztatcenia, osiadanie konstrukcji czy pogorszenie jej
wiasciwosci uzytkowych i statycznych.

» Wariant wzmocniony — odpornos¢ do 160 km/h

Aby uzyska¢ odpornos¢ konstrukcji pergoli na predkosci wiatru do 160
km/h, nalezy wykona¢ dodatkowe wzmocnienie fundamentow w jednym
Zz ponizszych wariantow:

Dwie fawy fundamentowe, o wymiarach:

dtugos¢ = krotszy bok pergoli + 0,5 m,

szerokos¢ = 0,4 m,

gtebokos¢ 0,5 m.

tawy nalezy wykona¢ z uwzglednieniem warunkéw gruntowych, w tym
strefy przemarzania.

Ptyta fundamentowa pod catg pergolg, o wymiarach:

obrys ptyty powiekszony o min. 10 cm wzgledem pergoli,

grubos¢ ptyty = 15 cm,

zbrojenie siatkg z pretéw stalowych @ 12 mm, utozonych goérg i
dotem w oczku < 25 cm,

otulina zbrojenia min. 4 cm,

beton klasy = C20/25.

W tym wariancie wymagane jest zastosowanie specjalnej wzmocnionej
marki TYP E montazowej stupdw, zapewniajgcej przeniesienie
zwiekszonych sit poziomych oraz pionowych.

Maskownice ram wysiegowych tzw. korony, w ktérych osadzone sa
prostopadle sworznie lameli oraz ich podpory muszg by¢ dodatkowo
zabezpieczone co 2 lamela dodatkowym nitem stalowym, ktéry okresla
instrukcja.

Konieczne jest przestrzeganie zasad uzytkowania oraz bezpieczenstwa.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikte z
nieprzestrzegania powyzszych zasad.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz
aktualizacji niniejszej instrukcji uzytkowania bez wczesniejszego
powiadomienia. 12
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6. CERTYFIKATY

Certyfikat TL_IV

AUSTRIA
zgodnosci zaktadowej W 0

kontroli produkcji A

Nr: 0408-CRP-TA05591 - Transiation e

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Eurcpejskiego | Rady UE Nr 305/2011/EU z dnia @ marca
2011 roku (Rozporzgdzenie CRP}, ninigjszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego

Elementy Aluminiowych Konstrukcji

Norma zﬁarmqni;dwana Klasa wykonania - Metoda deklaracji .
Elementy noéne aluminiowe . :

z ochrong antykorozyjna z1téf:!:cab;$?wg?::

i konstrukejg strukturalna ENal‘1 090-1 y
do EXC 1 wedtug EN 1080-3 S

EN 1090-1:2009+A1:2011

Produkowane przez lub dla

SUN WINNER GROUP Sylwester Piechowski
ul. ktomzynska 102
18-400 Stare Kupiski, Polska

oraz produkowane w zaktadzie produkecyjnym

SUN WINNER GROUP Sylwester Piechowski
ul. Poznanska 148a

18-400 Lomza, Polska

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze zastosowano wszystkie postanowienia dotyczgce oceny
i weryfikacji statosci procesow opisanych w zataczniku ZA normy

EN 1090-1:2009+A1:2011

Zgodnie z systemem 2+ craz, ze
Zaktadowa Kontrola Produkcji speinia wszystkie okreslone wyzej wymagania

Certyfikat ten po raz pierwszy zostat wydany 05.07.2023 i bedzie wazny tak diugo, jak diugo metody
badan i / lub wymagania zaktadowe] kontroli produkcji zawarte w normie zharmonizowanej, uzyte do
oceny deklarowanych parametrow, sig nie zmieniajg oraz nie ulegng istotnej zmianie wywmmnj_q
produkeyine w zakfadzie.

Nastepny audit nadzorczy: 04.07.2024

P G\
(S 2\
[ @

Leonding, 10.07.2023 Dipl.-Ing. Geral

Przedstawiciel ds. ce
this is a translation of the English versicn: The English version is legally valid

ZERTIFIKAT | CERTIFICATE | CERTIFICAT | CERTIFICADO | CEPTUGUKAT | Sulgd | iE$ | 2ISA

TOV AUSTRIA GMBH, Deutschstralie 10, A-1230 Wien, www.tuv.at

‘erar Tatigure hur mit Effauibiis de TOV AUSTRING The roproduction of this dosumant i subicet fa thi sorevsl b TOV AUSTRIA | O

007833-231
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== SUN WINNER' lider w branzy automatycznych pergoli tarasowych

DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr: 1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PERGOLA POJEDYNCZA WOLNOSTOJACA LUB PRZYSCIENNA

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania,

Pergola do zastosowania na zewnatrz budynku, do obiektéw budowlanych.

3. Producent:

SUN WINNER GROUP Sylwester Piechowski
ul. Poznariska 148a; 18-400 Lomza

4. System lub syslemy oceny i weryfikacj statoSci wiasciwosci uzytkowych:
system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych 2+

5. Norma zharmonizowana:

EN 1090-1:2009 + A1:2011

6. Jadnostka notyfikowana
TOV AUSTRIA GMBH
Nr notyfikacji 0408
przeprowadzila wstepng inspekcje zakladu produkeyjnego i zakladowej kontroli produkeji
iwydata certyfikat zgodnosci zakladowej kontroli produkceji

7. Deklarowane wiasciwosci wrytkowa

Zasadnicze charakterystyki (Wiasciwosel uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Tolerancje wymianiw Aaluminiowa kenstrukcja wg wymagan zal. G
do EN 1090-3:2018-05
|Spawalnodsé aluminiowa konstrukeja - NPD
Odpomosé na kruche pghkanie aluminicwa kenstrukcja - NPD
Nosnosé: projekt konstrukeji PERGOL! opracowanie z
|pazdziernik 2021 EN 1090-1:2009 + A1:2011
Wytrzymalosc zmeczeniowa NPD
Odpomoéd na ogien R15
Reakcja na ogien NPD
Trwalost Powierzchnie powiekane
8. Odpowiednia dokumentacja techniczna: wg specyfikaciji elementu - klasa wykonania EXC1

Wiagciwoéei uzytkowe wyrobu powye| 53 zgodne 2 zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowyeh.
Ninlejsza deklaracja wtagciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna
odpowiedzialnosé preducenta okreslonego powykej. f S

© —
==SUN WINNER"

" SUN WINNER GROUP Sylwester Piechowski
Ul. Poznanska 1484, 18400 tomza
NiP; 7182011087 REGON: 200219100

W imieniu producenta podpisat: Hubert Zebrowski Dyrektor ds. Produkgji

tomza  10.07.2023

podpis
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== SUN WINNER' lider w branzy automatycznych pergoli tarasowych

DEKLARACJA WLASCIWOSC| UZYTKOWYCH
Nr: 2

1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PERGOLA PODWOJNA WOLNOSTOJACA LUB PRZYSCIENNA

2. Zamierzone zast ie lub zaskc

Pergola do zastosowania na zewnatrz budynku, do obiektéw budowlanych.

3. Producent.

SUN WINNER GROUP Sylwester Piechowski
ul. Poznanska 148a; 18-400 Lomza

4. System lub systemy oceny | weryfikacji stalogci wiasciwosci uzytkowych:
system oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych 2+

5, Norma zharmanizowana:

EN 1090-1:2009 + A1:2011

6. Jednostka notyfikowana
TUV AUSTRIA GMBH
Nr notyfikacji 0408
przeprowadzita wstepna inspekcje zaktadu produkeyjnego i zakladowej kontroli produkcji
i wydata certyfikat zgodnosci zakladowej kontroli produkcji

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkawe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Tolerancje wymiaréw aluminiowa konstrukcja wg wymagarn zal. G
do EM 1090-3:2018-05
Spawalnost aluminiowa konstrukcja - NPD
Qdpornoéé na kruche pekanie aluminiowa konstrukcjs - NFD
Nosnose: projekt kenstrukgji PERGOLI opracowanie 2 . .
pazdziemik 2021 EN 1090-1:2009 + A1:2011
Wytrzymalo&E zmeczeniowa NPD
Odpornost na ogien R15
Reakcja na ogieri NPD
Trwalosc Powierzchnle powiekane
8. Odpowiednia dokumentacja techniczna: wg specyfikacji elementu - klasa wykonania EXC1

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu powyzej sa zgodne z zestawem nych wlasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zgstaje.zgadnie z tazporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng
odpowiedzialnogé producenta okreslonego powyzej. " é";u,.. WINNER"
SUN WINNER GRQUP Sylwester Plechowskl )
W imieniu producenta podpisat: U Feseprdtdabeawakion tomza  Dyrektor ds. Produkciji
NiP: 7182011087 REGON: 200219100

tomza  10.07.2023

bt Zelrvo cosa

podpis
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